STENSBALLE - NESBO W& Q)N

Balayeuse avec entrainement hydraulique des
B a | aye U Se brosses pour Chargeur jusqu‘a 2500 kg

Modéle HF / LBO

Entrainement hydraulique Roues de jauges renforcées

Balai polyester @ 500 mm x 5" Béquilles de déposes pour fadiliter la

dépose et le remisage
Moteur hydraulique intégré

Attelage pendulaire - attelage chargeur
Montage fixe du balai

Systéme de rapide de démontage des
Orientation hydraulique brosses

GMR@&E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Données techniques

Attelage flottant robuste

Largeur max 1150 mm 1250 mm 1350 mm 1450 mm

Longueur max * 1320 mm

Hauteur max 630 mm

Largeur de travail 1080 mm 1180 mm 1280 mm 1380 mm
;‘j‘vzgg“’ UEHBEIRSRE. 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm
Diamétre de brosse @ 500 x 5" mm

Type de brosse Standard en Polyester, sur demande Poly/Acier
Orientation hydraulique 25° droite / gauche - 1 Verin

Poids * 135 kg 140 kg 145 kg 150 kg

* Longueur et poids dépendent de I'attelage
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GMR maskiner als NESBO A/S
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